
– Пропускная способность до 128 Гбит/с

– Неблокируемая коммутационная матрица

– До 4 портов 10G

– Коммутаторы уровня L3

– Стекирование до 8 устройств
1– Бесперебойное питание от АКБ

Новое поколение коммутаторов доступа MES осуществляет 
подключение конечных пользователей к сети крупных предприя-
тий, предприятий малого и среднего бизнеса и к сетям операто-
ров связи с помощью интерфейсов 1G/10G.

Коммутаторы MES2300-24F и MES2300.-24F также могут исполь-
зоваться в операторских сетях в качестве коммутаторов уровня 
агрегации или транспортных коммутаторов.

Порты устройств поддерживают работу на скоростях 1 Гбит/с и 
10 Гбит/с, что обеспечивает гибкость в использовании и возмож-
ность постепенного перехода на более высокие скорости 
передачи данных. Неблокируемая коммутационная матрица 
позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при 
максимальных нагрузках, сохраняя при этом минимальные и 
предсказуемые задержки на всех типах трафика.

Технические характеристики 
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1Только для коммутаторов MES2300B-24, MES2300B-24F.
2Значения указаны для односторонней передачи.
3Для каждого хоста в ARP-таблице создается запись в таблице маршрутизации.
щВсего 1974 правила. Делятся в разных пропорциях между входящими и исходящими правилами, но не более монл для каждого.  

MES2300-24 MES2300B-24 MES2300-24F MES2300B-24F

Интерфейсы

10/100/1000BASE-T (RJ-45) нп нп τ τ

мллл.!{9π·κмлл.!{9πC· ό{Ctύ τ τ нл нл

млκмллκмллл.!{9π¢κмллл.!{9π·κмлл.!{9πC· /ƻƳōƻ τ τ п п

млD.!{9πw ό{CtҌύκмллл.!{9π· ό{Ctύ п

Консольный порт w{πнон (wWπпр) м

Производительность

Пропускная способность мну Гбит/с

2Производительность на пакетах длиной 64 байта 95,2 MPPS

Объем буферной памяти мΣр Мбайт

Объем ОЗУ (55w4) н Гбайт

Объем ПЗУ (w!² b!b5) рмн Мбайт

Таблица a!/πадресов 16384

3Количество !wtπ͙͔͚͊ͨͫ͘ мфум

Таблица ±[!b п094

Количество [н aǳƭǘƛŎŀǎǘπгрупп 2048

Количество правил SQinQ 1320 (ingress), 654 (egress) / 654 (ingress), 1320 (egress)⁴

Количество правил a!/ !/[ 1974

Количество правил IPv4/IPv6 ACL 1974/987

Функциональные возможности коммутаторов обеспечивают 
физическое стекирование, поддержку виртуальных локаль-
ных сетей, многоадресных групп рассылки и расширенные 
функции безопасности.

1Бесперебойное питание
Коммутаторы MES2300B-24 и MES2300B-24F имеют возмож-
ность подключения аккумуляторной батареи для обеспечения 
гарантированного питания в случае пропадания первичной сети 
220 В. Коммутатор оснащен блоком питания, который позволяет 
заряжать АКБ при наличии питания 220 В. Система резервного 
питания позволяет следить за состоянием первичной сети и из-
вещать о переходе с одного типа питания на другой.



Функции интерфейсов
τ Защита от блокировки очереди (HOL)
τ Поддержка обратного давления ό.ŀŎƪ ǇǊŜǎǎǳǊŜύ 
τ Поддержка Auto MDI/MDIX
τ Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)
τ Управление потоком (IEEE 802.3X)
τ Зеркалирование портов ({t!bΣ w{t!b)
τ Стекирование

Функции при работе с МAC-адресами
τ Независимый режим обучения в каждой VLAN
τ Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support)
τ Регулируемое время хранения MAC-адресов 
τ Статические a!/-адреса ({ǘŀǘƛŎ a!/ 9ƴǘǊƛŜǎ)
τ Логирование событий MAC Flapping

Поддержка VLAN 
τ Поддержка ±ƻƛŎŜ ±[!b 
τ Поддержка L999 улнΦмv
τ Поддержка Q-in-Q
τ Поддержка Selective Q-in-Q
τ Поддержка GVRP
— Поддержка Subnet-based VLAN

Функции L2 Multicast
τ Поддержка профилей Multicast
τ Поддержка статических aǳƭǘƛŎŀǎǘπгрупп
τ Поддержка IGMP Snooping v1,2,3
τ Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста/порта
τ Поддержка функции IGMP proxy-report
τ Поддержка авторизации IGMP через RADIUS
τ Поддержка MLD Snooping v1,2
τ Поддержка IGMP Querier
τ Поддержка a±w

Функции L2
τ Поддержка {¢t ({ǇŀƴƴƛƴƎ ¢ǊŜŜ tǊƻǘƻŎƻƭΣ L999 улнΦмŘύ
τ Поддержка w{¢t όwŀǇƛŘ {ǇŀƴƴƛƴƎ ¢ǊŜŜ tǊƻǘƻŎƻƭΣ L999 улнΦмǿύ
τ Поддержка a{¢t όaǳƭǘƛǇƭŜ {ǇŀƴƴƛƴƎ ¢ǊŜŜ tǊƻǘƻŎƻƭΣ L999 улнΦмǎύ
τ Поддержка t±{¢tҌ

τ Поддержка wt±{¢tҌ
τ Поддержка {ǇŀƴƴƛƴƎ ¢ǊŜŜ Fast Link option
τ Поддержка STP Root Guard
τ Поддержка BPDU Filtering 
τ Поддержка STP BPDU Guard
τ Поддержка LooǇback Detection (LBD)
τ Поддержка ERPS (G.8032v2)
— Поддержка Flex-link
τ Поддержка Private VLAN
τ Поддержка [ŀȅŜǊ н tǊƻǘƻŎƻƭ ¢ǳƴƴŜƭƛƴƎ ό[нt¢ύ

Функции L3
τ Статические Lt-маршруты
τ Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, 

OSPFv3, IS-IS όLtǾп ¦ƴƛŎŀǎǘύ, BGP² όLtǾп ¦ƴƛŎŀǎǘΣ LtǾп aǳƭǘƛŎŀǎǘύ
τ Поддержка протоколов .C5 (для BGP, OSPF, IS-IS)
τ !ŘŘǊŜǎǎ wŜǎƻƭǳǘƛƻƴ tǊƻǘƻŎƻƭ ό!wtύ
τ Поддержка Proxy ARP
— Policy-Based Routing (IPv4)
τ Поддержка протокола VRRP
τ Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, 

PIM DM, IGMP Proxy, MSDP 
τ Балансировка нагрузки ECMP
τ Поддержка функции Lt ¦ƴƴǳƳōŜǊŜŘ
— Поддержка протокола GRE 
τ Поддержка технологии ±wC ƭƛǘŜ

Функции Link Aggregation
τ Создание групп [!D
τ Объединение каналов с использованием [!/t
τ ˽͔ͦ͒͒ͪ͗͊͟ [!D .ŀƭŀƴŎƛƴƎ !ƭƎƻǊƛǘƘƳ
— Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)

Поддержка IPv6 
τ Функциональность LРǾс Iƻǎǘ 
τ Совместное использование LРǾсΣ LРǾп

Сервисные функции 
τ Виртуальное тестирование кабеля (VCT)
τ Диагностика оптического трансивера
τ DǊŜŜƴ 9ǘƘŜǊƴŜǘ

Комплексные решения для построения сетей
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Технические характеристики (продолжение) 
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1Маршруты IPv4/IPv6 Unicast/Multicast используют общие аппаратные ресурсы.
2Поддержка протокола BGP предоставляется по лицензии.
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Функциональные возможности 
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MES2300-24 MES2300B-24 MES2300-24F MES2300B-24F

1Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast 406о

1Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast 1014

Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast 
1(IGMP Proxy, PIM)

мфум

Количество маршрутов L3 IPvс Multicast 
1(IGMP Proxy, PIM)

505

Количество ±wwt-маршрутизаторов 255

Максимальное количество ECMP-групп 1024

Максимальное количество путей в ECMP-группе 8

Количество VRF 16 (включая VRF по умолчанию)

Количество [о-интерфейсов 2032

[ƛƴƪ !ƎƎǊŜƎŀǘƛƻƴ DǊƻǳǇǎ ό[!Dύ 32Σ до 8 портов в одном [!D

Качество обслуживания vƻ{ 8 выходных очередей для каждого порта

Размер WǳƳōƻπфреймов максимальный размер пакетов 10240 байт

Стекирование 8 устройств



Функции обеспечения безопасности
τ Защита от несанкционированных DHCP-серверов (5I/t {ƴƻƻǇƛƴƎ)
τ Опция ун протокола 5I/t
τ Lt {ƻǳǊŎŜ DǳŀǊŘ
τ 5ȅƴŀƳƛŎ !wt LƴǎǇŜŎǘƛƻƴ 
τ Поддержка ǎCƭƻǿ
τ Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение 

количества MAC-адресов, статические MAC-адреса 
τ Проверка подлинности по портам на основе L999 802.1x 
τ DǳŜǎǘ ±[!b
τ Система предотвращения 5ƻ{πатак
τ Сегментация трафика
τ Фильтрация 5I/tπклиентов
τ Предотвращение атак .t5¦
τ Фильтрация bŜǘ.Lh{κbŜǘ.9¦L

Списки управления доступом ACL
τ L2-L3-L4 ACL (Access Control List)
τ Поддержка Time-Based ACL
τ IРv6 ACL
τ ACL на основе:

τ Порта коммутатора
τ Приоритета L999 улнΦмǇ
τ VLAN ID
τ 9ǘƘŜǊ¢ȅǇŜ
τ 5{/t
τ Типа Ltπпротокола
τ Номера порта TCP/UDP
— Содержимого пакета, определяемого пользователем (User 

Defined Bytes)

Основные функции качества обслуживания (QoS) 
и ограничение скорости
τ Статистика vƻ{
τ Ограничение скорости на портах ({ƘŀǇƛƴƎΣ tƻƭƛŎƛƴƎύ
τ Поддержка класса обслуживания L999 802.1р
τ Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, 

multicast, unknown unicast)
τ Управление полосой пропускания
τ Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted wƻǳƴŘ 

Robin (WRR)
τ Три цвета маркировки
τ Классификация трафика на основании !/[ 
— Назначение меток /ƻ{κ5{/t на основании !/[
— Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления
— Перемаркировка 5{/t ǘƻ /h{Σ /h{ ǘƻ 5{/t
— Назначение ±[!b на основании !/[
— Назначение меток 802.1Ǉ, 5{/t для протокола LDat

ОАМ
— улнΦоŀƘ 9ǘƘŜǊƴŜǘ [ƛƴƪ h!a
— улнΦоŀƘ ¦ƴƛŘƛǊŜŎǘƛƻƴŀƭ [ƛƴƪ 5ŜǘŜŎǘƛƻƴ όпротокол обнаружения 

однонаправленных линков)

Основные функции управления
τ Загрузка и выгрузка конфигурации и ПО по TFTP/SFTP
τ Протокол {bat 
τ Интерфейс командной строки (CLI)
τ Web-интерфейс
τ {ȅǎƭƻƎ
τ Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol)
τ Клиент NTP (Network Time Protocol), cервер NTP, одноранговый узел 

NTP
τ ¢ǊŀŎŜǊƻǳǘŜ 
τ LLDP (802.1ab) + LLDP MED
τ LLDP (L999 802.1ab) 
— Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера 

TACACS+
τ Управление доступом к коммутатору τ уровни привилегий для 

пользователей

τ Списки контроля доступа (aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ !/[)
τ Блокировка интерфейса управления
τ Локальная аутентификация
τ Фильтрация IP-адресов для {bat 
τ Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control 

System)
τ Сервер Telnet, сервер {{I
τ Клиент ¢ŜƭƴŜǘ, клиент {{I
τ Поддержка {{[
τ Поддержка макрокоманд
τ Журналирование вводимых команд
τ Системный журнал
τ Автоматическая настройка по DHCP 
τ DHCP Relay (поддержка Itv4)
τ DHCP Option 12
τ Сервер 5I/t
τ Команды отладки
τ Механизм ограничения трафика в сторону /t¦
τ Шифрование паролей
τ Восстановление пароля 
τ tƛƴƎ όLtǾпκLtǾсύ

Функции мониторинга
τ Статистика интерфейсов
τ Удаленный мониторинг RMON
τ Поддержка Lt SLA
τ Мониторинг ͎͙͊ͪͯ͘͘͟ /t¦ по задачам и типу трафика
τ Мониторинг оперативной памяти (RAM)
τ Мониторинг температуры
τ Мониторинг TCAM

MIB
τ wC/ млсрΣ млссΣ ммррΣ ммрсΣ нрту aL. {ǘǊǳŎǘǳǊŜ
τ wC/ мнмн /ƻƴŎƛǎŜ aL. 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴǎ
τ wC/ мнмо aL. LL
τ wC/ мнмр aL. ¢ǊŀǇǎ /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ
τ wC/ мпфоΣ пмуу .ǊƛŘƎŜ aL.
τ wC/ ммртΣ нртмπнртс {bat aL.
τ wC/ мфлмπмфлуΣ опмуΣ ососΣ мппнΣ нрту {batǾн aL.
τ RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB
τ wC/ нпср LtǾс aL.
τ wC/ нпсс L/atǾс aL.
τ wC/ нтот 9ƴǘƛǘȅ aL.
τ wC/ пнфо LtǾс {bat aƎƳǘ LƴǘŜǊŦŀŎŜ aL.
τ tǊƛǾŀǘŜ aL.
τ wC/ нлнм wahbǾн aL.
τ wC/ мофуΣ мспоΣ мсрлΣ норуΣ нссрΣ осор 9ǘƘŜǊπƭƛƪŜ aL.
τ wC/ нссу L999 улнΦо a!¦ aL.
τ wC/ нстпΣ посо L999 улнΦмǇ aL.
τ wC/ ннооΣ нусо LC aL.
τ wC/ нсму w!5L¦{ !ǳǘƘŜƴǘƛŎŀǘƛƻƴ /ƭƛŜƴǘ aL.
τ wC/ плнн aL. для ¢/t
τ wC/ пммо aL. для ¦5t
τ wC/ онуф aL. для 5ƛŦŦǎŜǊǾ
τ wC/ нснл w!5L¦{ !ŎŎƻǳƴǘƛƴƎ /ƭƛŜƴǘ aL.
τ wC/ нфнр tƛƴƎ ϧ ¢ǊŀŎŜǊƻǳǘŜ aL.
τ wC/ тсу ¦5t
τ wC/ тфм Lt
τ wC/ тфн L/atǾп
τ wC/ нпсоΣ пппо L/atǾс
τ wC/ пууп 9ȄǘŜƴŘŜŘ L/at для поддержки сообщений aǳƭǘƛπtŀǊǘ
τ RFC 793 TCP
τ RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и Itv6
τ wC/ монмΣ ннупΣ нусрΣ орулΣ отпу 9ȄǘŜƴǎƛōƭŜ !ǳǘƘŜƴǘƛŎŀǘƛƻƴ tǊƻǘƻŎƻƭ 

ό9!tύ
τ wC/ нртмπнртп {bat
τ wC/ унс !wt
τ RFC 854 Telnet
— МЭК 61850

Комплексные решения для построения сетей
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Коммутаторы доступа

ПК

bҎмD

bҎмDκмлD

bҎмDκмлD

OSPF, MSTP, ERPS

...

GPON-сеть

К ядру сети/вышестоящему оборудованию

Тонкий клиент VoIP-
маршрутизатор 

wD

Абонентский 
шлюз
¢!¦πтнΦLt

�Ý���ñ�ø�ì���û�ü�ô�ø�ñ�ù�ñ�ù�ô����

Коммутаторы агрегации 
MES2300-24F/MES2300B-24F

�Ý���ñ�ø�ì���û�ü�ô�ø�ñ�ù�ñ�ù�ô�����ð�÷�����ö�ú�ø�ø�ÿ�þ�ì�þ�ú�ü�ú�î���ì�ï�ü�ñ�ï�ì���ô�ô��

ПК

100МκмD

Тонкий клиент VoIP-
маршрутизатор 

wD

 Сервер

Коммутатор агрегации 

Абонентский 
шлюз
¢!¦πтнΦLt

bхмDκмлD

Коммутаторы доступа 
MES2300-24/MES2300B-24
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Комплексные решения для построения сетей
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Физические характеристики  

MES2300-24 MES2300B-24 MES2300-24F MES2300B-24F

Физические характеристики и условия окружающей среды

Питание¹
100–240 В АС,

50–60 Гц;
36–72 В 5/

100–240 В !/, 
50–60 Гц;
12 В 5/

36–72 В 5/
100–240 В !/, 

50–60 Гц;
12 В 5/

Максимальная потребляемая мощность 20 Вт 50 Вт 35 Вт 55 Вт

Максимальная потребляемая мощность без учета 
заряда АКБ

— 24 Вт — 40 Вт

Тепловыделение 20 Вт 27 Вт 35 Вт 43 Вт

Аппаратная поддержка Dying Gasp есть нет нет есть

Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50 ϲС от -20 до +50 °С от -20 до +65 °С от -20 до +65 °С

Температура хранения от -50 до +70 °С

Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата)

Вентиляция пассивное пассивное
Front-to-Back,
4 вентилятора

Front-to-Back,
4 вентилятора

Максимальный уровень акустического шума
Ŏ передней панели, max < 33 дБ

Ŏ задней панели, max < 33 дБ
Ŏ передней панели, max < 53,9 дБ

Ŏ задней панели, max < 54,2 дБ

Исполнение 19", 1U

Габариты όШ Ҏ В Ҏ Г) 430 × 44 × 204 мм 430 × 44 × 204 мм 430 × 44 × 305 мм 430 × 44 × 305 мм

Масса 2,94 кг 2,79 кг 4,03 кг 4,08 кг

�(�W�K�H�U�Q�H�W���ö�ú�ø�ø�ÿ�þ�ì�þ�ú�ü�����ð�ú�ý�þ�ÿ�û�ì���ô���ì�ï�ü�ñ�ï�ì���ô�ô���0�(�6

Емкость АКБ, Ah Время автономной работы, ч Время заряда АКБ, ч

MES2300B-24

12 �‚ 8 �‚ 13

17 �‚ м2 �‚ 18

20 �‚ м5 �‚ 23

MES2300B-24F

12 �‚ р �§мо

17 �‚ 8 �§му

20 �‚ 9 �§н3

2 
Технические характеристики резервного питания

1Для устройств MES2300-24 AC, MES2300B-24 AC, MES2300B-24F AC допускается электропитание от постоянного напряжения, диапазон 120–370 В DC. 
2Характеристики приведены для температуры окружающей среды +25 °С. 
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Информация для заказа 

�Ý�ð�ñ�÷�ì�þ�����ó�ì�ö�ì�ó

Предприятие «ЭЛТЕКС» τ ведущий российский разработчик и 
производитель коммуникационного оборудования с ол-летней 
историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной 
интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление 
развития компании. 

+7 (383) 27п 10 01 
+7 (383) 274 48 48

ŜƭǘŜȄ@eltexπŎƻ.ru ǿǿǿΦeltex-Ŏƻ.ru

�Ú���ö�ú�ø�û�ì�ù�ô�ô���(�O�W�H�[

Наименование Описание

MES2300-24 AC
Ethernet-коммутатор MES23ллπ24 !/, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X 
(SFP), L3Σ 1л0–240 В AC

MES2300-24 DC
Ethernet-коммутатор MES23ллπ24 !/, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X 
(SFP), L3Σ ос–тн В 5C

MES2300B-24 AC
Ethernet-коммутатор MES2300.-24 !/, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X 
(SFP), L3, 1л0–240 В AC, 12 В DC

MES2300-24F DC
Ethernet-коммутатор MES2300-24F DC, 20 портов 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4 порта 10/100/1000BASE-T/ 
1000BASE-X/100BASE-FX Combo, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 36–72 В DC

MES2300B-24F AC
9ǘƘŜǊƴŜǘπ  MES2300B-24F !/, 20 портов мллл.!{9π·κмлл.!{9πC· ό{CtύΣ п порта млκмлл/мллл.!{9π¢κ коммутатор  
мллл.!{9π·κмлл.!{9πC· /ƻƳōƻΣ п порта млD.!{9πw ό{CtҌύκмллл.!{9π· ό{CtύΣ L3, 100–240 В AC, 12 В DC

Комплексные решения для построения сетей

�Þ�ñ���ù�ô���ñ�ý�ö�ú�ñ���ú�û�ô�ý�ì�ù�ô�ñ
�(�W�K�H�U�Q�H�W���ö�ú�ø�ø�ÿ�þ�ì�þ�ú�ü�����ð�ú�ý�þ�ÿ�û�ì���ô���ì�ï�ü�ñ�ï�ì���ô�ô���0�(�6


